
 

  
                                         

                                        

 

 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

เร่ือง  กําหนดมาตรฐานอุปกรณสําหรับการทํางานประดาน้ํา 

______________________________ 

โดยที่ขอ ๑๒ แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการทาํงานเกี่ยวกับงานประดาน้ํา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ กําหนดใหนายจาง 

ตองจัดใหมีอุปกรณสําหรับการทาํงานประดาน้าํที่ไดมาตรฐานตามทีอ่ธิบดีประกาศกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๒ แหงกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและการ

จัดการดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอมในการทาํงานเกีย่วกบังานประดาน้ํา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจงึออกประกาศไว  ดงัตอไปนี ้

  ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  เร่ือง  กําหนดมาตรฐาน

อุปกรณสําหรับการทํางานประดาน้ํา” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบงัคับต้ังแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ขวดอากาศที่ใชเปนขวดเหล็กหรือขวดอลูมิเนยีม  กรณีเปนขวดเหล็กตองมีขนาด

ความจ ุ๗๒ ลูกบาศกฟุต มอัีตรากําลังดนัใชงาน ๒,๒๕๐ ปอนดตอตารางนิ้ว ใช  Safety  Disc Plug           

๓,๗๕๐ปอนด/ตารางนิว้ กรณีเปนขวดอลมูิเนยีมตองมีขนาดความจ ุ ๘๐  ลูกบาศกฟุต  มีอัตรากาํลังดนัใชงาน   

๓,๐๐๐ ปอนดตอตารางนิว้  ใช  Safety  Disc Plug  ๕,๐๐๐ ปอนดตอตารางนิว้  

ขอ ๔ ขวดอากาศตองไดรับการตรวจสอบดวยสายตาอยางนอยปละหนึง่ครั้ง  และตองทํา

ความสะอาดกอนนาํไปใชงานทุกครัง้ที่สงสยัวามนี้าํ  สารอื่นๆ  เจือปนในขวดอากาศ  เปนสนมิหรือผุกรอน  

ขวดอากาศตองไดรับการทดสอบอยางนอย  ๑  คร้ังในทกุ  ๕  ป  โดยบันทกึวนัทีท่ําการทดสอบไวและเก็บผล 

การตรวจไวในสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๕ เครื่องผอนกําลงัดันอากาศตองประกอบดวยสายผอนอากาศ  สายผอนอากาศสํารอง  

สายอากาศเตมิลมเขาชูชพี  เครื่องวัดความลึก  เครื่องวดัอากาศ  เครือ่งผอนกาํลังดนัอากาศตองสามารถ    

ลดความดนัใหนักประดาน้าํใชงานไดอยางปลอดภัยและตองไดรับการตรวจซอมบํารุงอยางนอยปละหนึง่ครั้ง 

ขอ ๖ หนากาก กรอบทาํดวยวัสดุไมเปนสนิม มีความยืดหยุนกระจกตองเปนกระจกนิรภัย 

สามารถกันน้าํเขาสูดวงตาและจมูกได 

 



- ๒ - 

ขอ ๗ ชูชพีตองมีอุปกรณเตมิลมกําลงัดันต่ําและวาลวระบายกรณีกาํลังดันลมเกิน  ตลอดจน

อุปกรณเปาลมโดยนกัประดาน้ํา 

ขอ ๘ ตะกัว่ถวงหรือน้ําหนักถวง  หัวเข็มขัดทําจากวัสดุที่ไมเปนสนิม  ตองมีลักษณะปลดได

รวดเร็ว  ตะกั่วรอบเข็มขัดตองไมแหลมคมหรือบรรจุอยูในวัสดุที่แข็งแรงและไมเปนเชือ้รา 

                        ขอ ๙ ชุดดําน้ําตองทําดวยวัสดุไมฉีกขาดงายมีฉนวนที่สามารถปองกันความหนาวเยน็จาก

น้ําไดเปนอยางดี 

ขอ ๑๐ มีดดําน้ําทาํจากโลหะที่ไมเกิดสนมิมีความคมทัง้ในลกัษณะการตัดและเลือ่ย  เก็บอยู

ในฝกมีด 

ขอ ๑๑ นาฬกิาดําน้าํ  ตองกนัน้าํและทนความดนัไดดี  มีระบบจับเวลาหรือต้ังเวลาในการ

ดําน้ําได  สามารถอานคาเวลาไดงายและเห็นไดชัดเจน 

ขอ ๑๒ เชือกชวยชวีิต  ตองเปนเชือกถักทาํดวยวัสดุที่เหนียวใชผูกและแกมัดไดงาย 

ขอ ๑๓ เครื่องวัดอากาศสามารถอานคาแรงดันอากาศไดอยางเที่ยงตรง 

ขอ ๑๔ ตีนกบตองเปนแบบรัดสนหรือหุมสนสามารถใชงานไดดี 

ขอ ๑๕ เครื่องอัดอากาศสําหรับหายใจ  สามารถอัดอากาศไดเพียงพอกับการใชงาน      

มีอุปกรณควบคุมมิใหความดันอากาศสูงเกินกวาคาที่ตั้งไว  มีไสกรองอากาศสามารถกรองความชื้น  กลิ่น  

ฝุนละอองได  อากาศที่อัดไดตองมีความบริสุทธิ์ตามมาตรฐานการดาํน้าํของนักประดาน้าํ  กรมสรรพาวุธ

ทหารเรือ กองทัพเรือซึ่งอางอิงไดจาก U.S. Navy Diving Manual  

ขอ ๑๖ ตูควบคุมระบบการจายอากาศและติดตอส่ือสาร  สามารถจายอากาศและตดิตอ 

ส่ือสารในระดับความลึกทีท่าํงานได  ชุดควบคุมตองมีแบตเตอรี่สํารองและหามใชแบตเตอรี่สํารองเปน

แหลงกาํเนิดหลัก 

ขอ ๑๗  อุปกรณประกอบการดําน้าํตางๆและอุปกรณที่ใชปฏิบัติการใตน้ําชนดิตางๆ ตองได

มาตรฐานรับรองในการผลิตและนายจางตองปฏิบัติตามคูมือการใชงานและการบํารุงรักษาของผูผลิตโดยเครงครัด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่                กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 

                      (นายผดุงศักดิ์   เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 

                    อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

 

 


