
 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒  ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
   

 

ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ว่าดว้ยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค  สิง่อ านวยความสะดวกและบริการในนคิมอตุสาหกรรม   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค  สิ่งอ านวยความสะดวก
และบริการในนิคมอุตสาหกรรม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และความในข้อ  ๒  และข้อ  ๓  ของกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ออกตามความในพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  
มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงออกข้อบังคับไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค  สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการในนิคมอุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค   

สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการในนิคมอุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(๒) ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยมาตรฐานระบบ

สาธารณูปโภค  สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการในนิคมอุตสาหกรรม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ข้อ ๔ ให้ผู้จัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมเสนอแผนผังและแบบก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค  

สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการที่จ าเป็น  รวมทั้งแผนผังการจัดพ้ืนที่ในนิคมอุตสาหกรรมตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อ  ๒  และข้อ  ๓  ของกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ต่อ  กนอ.  ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ผู้จัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีบริษัทวิศวกร 
ที่ปรึกษา  วิศวกรผู้ออกแบบ  วิศวกรควบคุมงานเป็นผู้รับรองแผนผังและแบบก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค  
สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการที่จ าเป็นตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมและมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  ตลอดจนเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง  แล้วแต่กรณี  ด้วย 
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ส าหรับกรณีเขตพ้ืนที่ใดที่บุคคลใดได้จัดสรรที่ดินเพ่ือให้เป็นเขตอุตสาหกรรม  หรือสวนอุตสาหกรรม
หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  และมีความประสงค์จัดตั้งให้ 
เขตพ้ืนที่นั้นเป็นนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  โดยได้
ด าเนินการพัฒนาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค  สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการที่จ าเป็นต้องจัดให้มี
ส าหรับนิคมอุตสาหกรรมเสร็จแล้ว  หากปรากฏว่าระบบสาธารณูปโภค  สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ
ดังกล่าวแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  ให้ผู้ว่าการแต่งตั้งคณะท างานขึ้นเพ่ือท าการส ารวจ  
ตรวจสอบว่าระบบสาธารณูปโภค  สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการนั้นอยู่ในวิสัยที่จะท าการปรับปรุง  
แก้ไขให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ได้หรือไม่  หากคณะท างานเห็นว่าไม่อยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการ
ได้  แต่ได้ด าเนินการถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการและสามารถรองรับการด าเนินงานของผู้ประกอบกิจการ
ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ  การควบคุมดูแล  และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
และความปลอดภัยตามลักษณะของกลุ่มกิจกรรมในเขตพ้ืนที่นั้น  ให้  กนอ.  ด าเนินการให้พื้นที่ดังกล่าว
เป็นนิคมอุตสาหกรรมต่อไป  และให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับกับกรณีนี้โดยอนุโลม 

ข้อ ๕ ให้ผู้ว่าการรักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจออกระเบียบหรือประกาศ 
เพ่ือก าหนดรายละเอียดในการออกแบบระบบสาธารณูปโภค  สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการในนิคมอุตสาหกรรม 
ตามมาตรฐานวิชาการเพ่ือปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้ 

หมวด  ๑ 
ระบบถนนภายในหรือทางเชื่อมต่อกับถนนหรอืทางภายนอกนคิมอตุสาหกรรม 

 
 

ข้อ ๖ การออกแบบระบบถนนภายในหรือทางเชื่อมต่อกับถนนหรือทางภายนอกนิคมอุตสาหกรรม
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานหลักวิชาวิศวกรรมการทางและจราจร  มาตรฐานกรมทางหลวง  และมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านการจราจรก าหนด  โดยให้มีแบบถนน  ตลอดจนขนาดของเขตทางและผิวจราจรเป็นสัดส่วน
กับขนาดของนิคมอุตสาหกรรม  ดังนี้ 

(๑) นิคมอุตสาหกรรมที่มีพ้ืนที่เกินกว่า  ๑,๐๐๐  ไร่ขึ้นไป  ให้ออกแบบถนนสายประธาน   
เป็นแบบถนน  ๔  ช่องทาง  มีเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐.๐๐  เมตร  ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  ๑๔.๐๐  เมตร  
โดยมีเกาะกลางถนนและทางเท้าไม่น้อยกว่า  ๒.๐๐  เมตรต่อข้าง   

(๒) นิคมอุตสาหกรรมที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่  ๕๐๐  ไร่ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ไร่  ให้มีถนน 
สายประธานเป็นแบบถนน  ๒  ช่องทาง  มีเขตทางไม่น้อยกว่า  ๒๐.๐๐  เมตร  ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
๗.๐๐  เมตร  และให้มีทางเท้าไม่น้อยกว่า  ๒.๐๐  เมตรต่อข้าง  อีกทั้งจะต้องมีผิวทางหรือไหล่ทางกว้าง
เพียงพอส าหรับให้รถจอดในกรณีฉุกเฉินได้ 

(๓) นิคมอุตสาหกรรมที่มีขนาดตั้งแต่  ๑๐๐  ไร่ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ไร่  ให้มีถนน 
สายประธานเป็นแบบถนน  ๒  ช่องทาง  มีเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖.๐๐  เมตร  ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
๗.๐๐  เมตร  และให้มีทางเท้าไม่น้อยกว่า  ๒.๐๐  เมตรต่อข้าง  อีกทั้งจะต้องมีผิวทางหรือไหล่ทางกว้าง
เพียงพอส าหรับให้รถจอดในกรณีฉุกเฉินได้  ทั้งนี้  ตามที่  กนอ.  เห็นชอบ 
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(๔) นิคมอุตสาหกรรมที่มีขนาดไม่เกิน  ๑๐๐  ไร่  ให้มีถนนสายประธานเป็นแบบถนน  ๒  ช่องทาง  
มีเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒.๐๐  เมตร  ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  ๗.๐๐  เมตร  โดยมีไหล่ทางและทางเท้า
รวมกันไม่น้อยกว่า  ๒.๕๐  เมตรต่อข้าง  ทั้งนี้  ตามที่  กนอ.  เห็นชอบ 

ข้อ ๗ ความลาดชันของผิวจราจรในนิคมอุตสาหกรรม  ให้ด าเนินการก่อสร้างตามหลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

(๑) ความลาดชันของผิวจราจรที่เป็นทางเนินต้องไม่เกินร้อยละสี่ต่อทางราบ  ๑๐๐  ส่วนและให้
มีระดับราบรองรับ  (BRAKE  GRADE)   

(๒) ความลาดชันของผิวจราจรที่เป็นทางราบต้องไม่เกินร้อยละสองต่อทางราบ  ๑๐๐  ส่วน 
ข้อ ๘ ผิวจราจรต้องเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  คอนกรีตเสริมเหล็กลาด

ด้วยแอสฟัลต์หรือปูทับด้วยวัสดุอื่น  หรือลาดยางแอสฟัลต์รองด้วยชิ้นวัสดุพ้ืนทางที่มีความหนาและบดอัดแน่น
ตามมาตรฐานวิชาการก าหนด  ดังนี้ 

(๑) ผิวจราจรที่เป็นประเภทคอนกรีต  ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า  ๐.๒๑  เมตร  เมื่อชั้นดินเดิม  
C.B.R.  ไม่น้อยกว่าร้อยละสามหรือเมื่อชั้นดินทรุดตัวสม่ าเสมอแล้ว  C.B.R.  ต้องไม่มากกว่าร้อยละสาม 

(๒) ผิวจราจรที่เป็นประเภทแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า  ๐.๐๕  เมตร  
เมื่อพื้นดินอ่อนจนถึงพ้ืนดินแข็ง  C.B.R.  ตั้งแต่ร้อยละหนึ่งขึ้นไป 

ข้อ ๙ ถนนที่ตัดผ่านคลองหรือล ารางสาธารณประโยชน์ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องสร้างเป็นสะพาน  
สะพานท่อ  หรือท่อลอด  แล้วแต่กรณี  ให้ด าเนินการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานวิชาการก าหนด 

ข้อ ๑๐ ถนนที่เป็นทางเข้าออกของนิคมอุตสาหกรรมที่บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหรือ 
ทางสาธารณประโยชน์ต้องมีความกว้างของเขตทางให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๖ 

ข้อ ๑๑ ระดับความสูงของถนนต้องสอดคล้องกับระบบระบายน้ าในนิคมอุตสาหกรรม  อีกทั้ง
ต้องได้ระดับและมาตรฐานกับทางสาธารณะด้วย 

ข้อ ๑๒ ให้ปลูกหญ้าหรือปลูกต้นไม้บนเนิน  (Slope)  ตลอดแนวสองข้างถนน  หรือด าเนินการ
อื่นใดเพื่อป้องกันการทรุดตัวของไหล่ทางลาดเอียง  (Slope  Protection)   

ข้อ ๑๓ ให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร  ป้ายสัญญาณจราจร  หรืออุปกรณ์สะท้อนแสงไฟบริเวณ
เกาะกลางถนน  วงเวียน  ทางแยก  ทางโค้ง  ร่อง  หรือสันนูนของถนนทุกแห่งโดยแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน  
ตลอดจนการจัดให้มีระบบไฟฟ้าที่มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในบริเวณถนนตามกฎเกณฑ์ความปลอดภัย  
ที่กรมทางหลวงก าหนด 

ข้อ ๑๔ การออกแบบและก่อสร้างระบบถนนภายในหรือทางเชื่อมต่อกับถนนหรือทางภายนอก
นิคมอุตสาหกรรม  นอกจากที่ได้ก าหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว  ให้ด าเนินการตามมาตรฐานวิชาการก าหนดด้วย 
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หมวด  ๒ 
ระบบระบายน้ าฝนและระบบป้องกันน้ าท่วม 

 
 

ข้อ ๑๕ ในหมวดนี้ 
“อัตราน้ าฝนไหลนอง”  (Stromwater  Runoff  Rate)  หมายความว่า  อัตราที่น้ าไหลเข้าท่อ

หรือรางระบายน้ ามีค่าเท่ากับส่วนของฝนที่ตกลงมาบนพ้ืนดิน  และไหลนองไปตามพ้ืนในช่วงระหว่าง  
ที่ฝนก าลังตก  รวมถึงภายหลังจากที่ฝนได้หยุดตก 

“พ้ืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัย”  หมายความว่า  บริเวณพ้ืนที่ที่เคยเกิดเหตุประสบอุทกภัย  หรือบริเวณ
พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย  เช่น  บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา  ลุ่มน้ าท่าจีน  เป็นต้น 

ข้อ ๑๖ การค านวณปริมาณน้ าฝนไหลนอง  จะก าหนดให้บริเวณน้ าไหลนองมีความสัมพันธ์กับ
ปริมาณน้ าฝนโดยตรง  โดยให้มีสัดส่วนน้ าฝนที่ตกลงมาบนพ้ืนที่ซึ่งเรียกว่า  “วิธีเรชั่นแนล”  (Rational  Method)  
ตามสูตรการคิดค านวณดังนี้  Q  =  ๐.๒๗๘  CIA 

Q = อัตราน้ าฝนไหลนองสูงสุดในท่อ  หรือรางระบายน้ า  ณ  จุดที่พิจารณาหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที 

C = สัมประสิทธิ์การไหลนอง  เป็นค่าคงที่ไม่มีหน่วย  ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่ของบริเวณนั้น 
I = ความเข้มเฉลี่ยของฝนที่ตกเป็นมิลลิเมตรต่อชั่วโมง 
A = พ้ืนที่ที่จะระบายน้ าออกเป็นตารางกิโลเมตร 
ข้อ ๑๗ ระบบระบายน้ าฝนใหใ้ช้แบบรางเปิดหรือแบบท่อปิด  (Closed  Conduits)  พร้อมบ่อพัก

ก็ได้  โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม   
ส าหรับเขตที่พักอาศัยและเขตพาณิชยกรรมให้ใช้เป็นแบบรางเปิดหรือแบบท่อปิด  (Closed  Conduits)  

พร้อมบ่อพักก็ได้  โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และให้การไหลของน้ ามีความเร็วไม่น้อยกว่า  
๐.๖๐  เมตรต่อวินาที  เพื่อป้องกันการตกตะกอน 

ข้อ ๑๘ อัตราการไหลของน้ าในคลองระบาย  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(๑) กรณีรางระบายน้ า  ค.ส.ล.  ให้มีความเร็วการไหลของน้ าตั้งแต่  ๐.๖๐  เมตร  แต่ไม่เกิน  

๓.๐๐  เมตรต่อวินาที 
(๒) กรณีคลองดิน  ให้มีความเร็วการไหลของน้ าตั้งแต่  ๐.๔๐  เมตร  แต่ไม่เกิน  ๑.๐๐  เมตร

ต่อวินาที 
การก าหนดความเร็วการไหลของน้ าตาม  (๑)  และ  (๒)  ต้องค านึงถึงการตกตะกอนและ 

การกัดเซาะดินด้วย 
ข้อ ๑๙ กรณีการออกแบบระบบระบายน้ าฝนส าหรับนิคมอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เสีย่งตอ่อทุกภยั  

ให้พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) ความสามารถของแหล่งรับน้ าภายนอกเพื่อรองรับน้ าจากนิคมอุตสาหกรรม 



 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒  ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
   

 

(๒) ทิศทางการไหลของน้ ารอบบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัย  ทั้งในภาวะปกติและกรณีเมื่อเกิด
เหตุอุทกภัย 

ให้ผู้จัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมประสานกับผู้ดูแลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งรับน้ า 
เพื่อบ ารุงรักษาแหล่งรับน้ าให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการรับน้ าตามที่ได้ออกแบบไวเ้ปน็ประจ าทกุปี 

ข้อ ๒๐ นิคมอุตสาหกรรมที่มีความจ าเป็นต้องระบายน้ าออกนอกพ้ืนที่  ให้ด าเนินการติดตั้ง
เครื่องสูบน้ าที่เดินด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นระบบหลัก  และเครื่องสูบน้ าซึ่งเดินด้วยเครื่องยนต์เป็นระบบ
ส ารองไว้ส าหรับกรณีฉุกเฉิน  ณ  บริเวณบ่อรับน้ า  (Retention  Pond)  เพ่ือท าการสูบน้ าจากบ่อรับน้ าดังกล่าว
และระบายลงสู่ระบบระบายน้ าฝนต่อไป 

กรณีการระบายน้ าออกนอกพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง  หากเป็นนิคมอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อ
อุทกภัย  ต้องระบายน้ าให้ได้ร้อยละหนึ่งร้อยของปริมาณน้ าที่ค านวณได้ภายในเวลาไม่เกินสองชั่วโมง  ทั้งนี้  
ไม่ว่าจะด้วยเครื่องสูบน้ าที่เดินด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือเครื่องสูบน้ าส ารองซึ่งเดินด้วยเครื่องยนต์ก็ตาม 

บ่อรับน้ า  (Retention  Pond)  ตามวรรคหนึ่ง  ต้องสร้างถนนให้มีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์
และสะดวกในการบ ารุงรักษา  โดยมีผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า  ๒.๕๐  เมตร  หนาไม่น้อยกว่า  ๒๐.๐๐  เซนติเมตร  
และมีความพร้อมสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

ข้อ ๒๑ กรณีพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเป็นที่ลุ่มและมีน้ าท่วมขังต้องก่อสร้างคันกั้นน้ า
ล้อมรอบพ้ืนที่โครงการ  เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและป้องกันน้ าจากบริเวณรอบนอกไหลเข้าสู่พ้ืนที่ภายใน  
นิคมอุตสาหกรรม  ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) คันกั้นน้ าต้องออกแบบให้มีลักษณะเป็นเขื่อน  และมีโครงสร้างที่มีความแข็งแรงเพียงพอ  
ในการต้านทานแรงดันน้ าจากภายนอกโครงการ  โดยให้ค านึงถึงสภาพน้ าไหลหรือน้ าซึมผ่านฐานเขื่อน  
และใต้เขื่อนด้วย 

(๒) คันกั้นน้ าต้องมีความสูงกว่าระดับน้ าท่วมสูงสุดในรอบสิบปี  แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๕๐.๐๐  เซนติเมตร 
(๓) การก่อสร้างคันกั้นน้ าต้องไม่ขวางทางน้ าหลากเพื่อป้องกันการเกิดปญัหาน้ าทว่มบรเิวณพ้ืนที่

โดยรอบ  แต่หากมีเหตุจ าเป็นจะต้องก่อสร้างคันกั้นน้ าขวางทางน้ าหลาก  ให้จัดท าร่องน้ าเพ่ือระบายน้ า  
ที่จะท่วมขังให้ไหลออกสู่ทางน้ าสาธารณะได้โดยสะดวก 

(๔) สันเขื่อนต้องออกแบบให้มีทางส าหรับการซ่อมบ ารุง  (Service  Road)  ด้วย  โดยมีผิวจราจร
กว้างไม่น้อยกว่า  ๒.๕๐  เมตร  หนาไม่น้อยกว่า  ๒๐.๐๐  เซนติเมตร  และต้องจัดให้มีทางขึ้น - ลงทุกระยะ  
๘๐๐.๐๐  เมตรส าหรับการบ ารุงรักษาปกติทั่วไปและในภาวะฉุกเฉิน  หรือเสนอรูปแบบทางส าหรับ 
การซ่อมบ ารุง  (Service  Road)  และทางขึ้น - ลงที่เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ 

(๕) ในกรณีที่มีความจ าเป็น  กนอ.  อาจพิจารณาให้ด าเนินการถมพ้ืนที่บางส่วนหรือทั้งหมด 
เพ่ือป้องกันเหตุอุทกภัยก็ได้  โดยให้ถมดินสูงกว่าระดับน้ าท่วมสูงสุดแต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๕๐.๐๐  เซนติเมตร  
ทั้งนี้  ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินก าหนด  ตลอดจนกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย 
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ข้อ ๒๒ นิคมอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัย  ต้องด าเนินการก่อสร้างคันกั้นน้ า
ล้อมรอบพ้ืนที่โครงการเพ่ือป้องกันน้ าท่วมและป้องกันน้ าจากบริเวณรอบนอกไหลเข้าสู่พ้ืนที่ภายใน  
นิคมอุตสาหกรรม  ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) คันกั้นน้ าต้องออกแบบให้มีลักษณะเป็นเขื่อน  และมีโครงสร้างที่มีความแข็งแรงเพียงพอ  
ในการต้านทานแรงดันน้ าจากภายนอกโครงการ  โดยใช้เกณฑ์ระดับน้ าท่วมสูงสุดในรอบเจ็ดสิบปีเป็นฐาน
ในการค านวณ  และต้องค านึงถึงสภาพน้ าไหลหรือน้ าซึมผ่านฐานเขื่อนและใต้เขื่อนด้วย 

(๒) คันกั้นน้ าต้องมีความสูงกว่าระดับน้ าท่วมสูงสุดในรอบเจ็ดสิบปี  โดยก าหนดระยะส่วนเผื่อ
ความสูง  (Free  Board)  ไว้ไม่น้อยกว่า  ๕๐.๐๐  เซนติเมตร 

(๓) การก่อสร้างคันกั้นน้ าต้องไม่ขวางทางน้ าหลากเพื่อป้องกันการเกิดปญัหาน้ าทว่มบรเิวณพ้ืนที่
โดยรอบ  แต่หากมีเหตุจ าเป็นจะต้องก่อสร้างคันกั้นน้ าขวางทางน้ าหลาก  ให้จัดท าร่องน้ าเพ่ือระบายน้ า  
ที่จะท่วมขังให้ไหลออกสู่ทางน้ าสาธารณะได้โดยสะดวก 

(๔) สันเขื่อนต้องออกแบบให้มีทางส าหรับการซ่อมบ ารุง  (Service  Road)  ด้วย  โดยมีผิวจราจร
กว้างไม่น้อยกว่า  ๒.๕๐  เมตร  และหนาไม่น้อยกว่า  ๒๐.๐๐  เซนติเมตร  ตลอดจนต้องจัดให้มีทางขึ้น - ลง  
ทุกระยะ  ๘๐๐.๐๐  เมตรส าหรับการบ ารุงรักษาปกติทั่วไปและในภาวะฉุกเฉิน  หรือเสนอรูปแบบ  
ทางส าหรับการซ่อมบ ารุง  (Service  Road)  และทางขึ้น - ลงที่เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ 

(๕) การก่อสร้างคันกั้นน้ าจะต้องประสานกับหน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือจัดระบบการระบายน้ ารอบนิคมอุตสาหกรรมเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจน
ลดผลกระทบทั้งกรณีปริมาณของน้ าและทิศทางการไหลของน้ าที่ไหลเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรม   

(๖) ต้องจัดให้มีระบบการติดตามสถานการณ์น้ า  การเฝ้าระวังระดับน้ าภายนอก  และการแจ้ง
เตือนภัยล่วงหน้า  รวมถึงเสนอแผนป้องกันและมาตรการภาวะฉุกเฉินกรณีเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย  ตลอดจน
การตรวจสอบสภาพของระบบระบายน้ าฝนและระบบป้องกันน้ าท่วมเป็นประจ า  พร้อมทั้งให้รายงาน  
การตรวจสอบดังกล่าวต่อ  กนอ.  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจ าทุกปี   

(๗) ต้องจัดให้มีวิศวกรระดับสามัญวิศวกรเป็นผู้ลงนามรับรองการค านวณและออกแบบระบบ
ระบายน้ าฝนและระบบป้องกันน้ าท่วมส าหรับพ้ืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัยด้วย 

ในกรณีที่มีความจ าเป็น  กนอ.  อาจพิจารณาให้ด าเนินการถมพ้ืนที่บางส่วนหรือทั้งหมด 
เพ่ือป้องกันเหตุอุทกภัยก็ได้  โดยให้ถมดินสูงกว่าระดับน้ าท่วมสูงสุดในรอบเจ็ดสิบปี  แต่ต้องไม่น้อยกว่า
๕๐.๐๐  เซนติเมตร  ทั้งนี้  ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินก าหนด  
ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย 

ข้อ ๒๓ หลักเกณฑ์การออกแบบระบบระบายน้ าฝนและระบบป้องกันน้ าท่วมนอกจากที่ก าหนด
ไว้ในหมวดนี้แล้ว  ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมหรือมาตรฐานวิชาการก าหนดด้วย 
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หมวด  ๓ 
ระบบน้ าประปา 

 
 

ข้อ ๒๔ คุณภาพของน้ าประปาที่ใช้ในเขตนิคมอุตสาหกรรมต้องได้ค่ามาตรฐานของการประปานครหลวง
หรือการประปาส่วนภูมิภาค  แล้วแต่กรณี  หรือเหมาะสมกับคุณภาพน้ าใช้ส าหรับประเภทของกิจการ  
แต่ละประเภทของนิคมอุตสาหกรรมนั้น ๆ 

ข้อ ๒๕ นิคมอุตสาหกรรมใดประสงค์จะใช้ระบบประปาโดยการผลิตจากแหล่งน้ าผิวดิน  (ระบบน้ าดบิ)  
ต้องด าเนินการเพ่ือให้ได้น้ าดิบที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๒๔  และมีปริมาณเพียงพอ
ส าหรับการใช้น้ าในนิคมอุตสาหกรรมนั้นตลอดทั้งปี   

ข้อ ๒๖ นิคมอุตสาหกรรมใดประสงค์จะใช้น้ าประปาจากระบบการผลิตน้ าประปาขึ้นเอง   
ต้องออกแบบระบบประปาให้มีความสามารถในการผลิตที่เพียงพอต่อการใช้น้ าในนิคมอุตสาหกรรม   
และให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๒๔  รวมถึงกรณีที่ใช้น้ าประปาจากภายนอกโครงการด้วย 

ข้อ ๒๗ การคิดค านวณปริมาณความต้องการน้ าใช้ต่อพ้ืนที่การใช้สอยในนิคมอุตสาหกรรม   
ให้ประมาณการจากการใช้น้ าต่อหน่วยการผลิต  รวมถึงโอกาสที่จะผลิตอย่างเต็มก าลังของแต่ละ  
นิคมอุตสาหกรรม  โดยให้ค านึงถึงปัจจัยประเภทอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมของพ้ืนที่  ตลอดจน 
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตด้วย 

ข้อ ๒๘ ระบบการจ่ายน้ าประปา  ให้ด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(๑) การออกแบบติดตั้งท่อประปาต้องมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  และได้มาตรฐาน  

ตามหลักวิชาวิศวกรรม 
(๒) จ่ายน้ าประปาโดยวิธีแบบอัดแรงดันในเส้นท่อ  หรือระบบหอถังสูงซึ่งมีแรงดันน้ าในท่อ  

ไม่น้อยกว่า  ๑.๕๐  กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  แต่ไม่เกิน  ๖.๐๐  กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
(๓) ถังส าหรับเก็บน้ าประปาต้องมีความจุอย่างน้อยแปดชั่วโมงของค่าความต้องการใช้น้ าสูงสุด

ต่อวัน  โดยรวมถึงปริมาณน้ าส ารองส าหรับการดับเพลิงด้วย 
ข้อ ๒๙ กรณีระบบประปาซึ่งจัดให้มีในพ้ืนที่ที่พัฒนาแล้วในนิคมอุตสาหกรรมใด  ได้ผลิตน้ าใช้

ในพ้ืนที่ดังกล่าวในปริมาณและคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้  และน้ าที่ผลิตเพ่ือใช้ในพ้ืนที่นั้น  
ยังคงเหลือและเพียงพอส าหรับการให้บริการแก่พ้ืนที่ที่พัฒนาเพ่ิมเติมจากที่ได้รับอนุญาตจาก  กนอ .   
ให้พื้นที่ที่พัฒนาเพ่ิมเติมนั้นใช้ระบบประปาของพ้ืนที่ที่พัฒนาแล้วต่อไปโดยไม่ต้องก่อสร้างระบบประปาขึ้นใหม่  
แต่ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรฐาน
ด้านวิศวกรรมและวิชาการก าหนด 

ภายใต้บังคับตามวรรคหนึ่ง  หากได้มีการใช้น้ าปริมาณเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบของความสามารถ
ในการผลิตจากระบบประปาที่มีอยู่เดิม  ให้ด าเนินการเพ่ือก่อสร้างระบบประปาแห่งใหม่ทันที 



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒  ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
   

 

หมวด  ๔ 
ระบบบ าบดัน้ าเสีย 

 
 

ข้อ ๓๐ การออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย  (Wastewater  Treatment  Plant)  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) การค านวณปริมาณน้ าเสีย  (Designed  Flow)  เพื่อการออกแบบ  ให้คิดค านวณโดยใช้ค่า

ร้อยละแปดสิบของปริมาณน้ าใช้และปริมาณน้ ารั่วซึมเข้าเส้นท่อ  หรือในกรณีที่มีข้อมูลปริมาณน้ าเสีย  
ที่เกิดขึ้นจริงก็สามารถค านวณจากข้อมูลดังกล่าวตามความเหมาะสมกับประเภทของกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
นั้นได้ 

(๒) ต้องมีความเหมาะสมตามลักษณะสมบัติของน้ า เสียของแต่ละนิคมอุตสาหกรรม  และ 
การบ าบัดน้ าเสียต้องเป็นไปตามมาตรฐานน้ าทิ้งตามที่กฎหมายก าหนด  โดยให้มีบ่อเก็บน้ าทิ้งหลังการบ าบัด 
(Holding  Pond)  ด้วย 

(๓) การบ าบัดและก าจัดสลัดจ์  (Sludge  Treatment  and  Disposal)  ที่ออกจากระบบบ าบัด
น้ าเสียต้องด าเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  หรืออาจส่งสลัดจ์ให้แก่ผู้รับบริการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมายรับไปด าเนินการบ าบัดและก าจัดก็ได้ 

ข้อ ๓๑ ระบบระบายน้ าเสีย  (Sewerage  System)  ต้องด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(๑) ระบบระบายน้ าเสียต้องแยกออกจากระบบระบายน้ าฝนโดยเด็ดขาด 
(๒) น้ าเสียที่เกิดขึ้นจากเขตอุตสาหกรรม  เขตพาณิชยกรรม  และเขตที่พักอาศัยให้ระบายลงสู่

ระบบระบายน้ าเสีย 
(๓) ท่อระบายน้ าเสียต้องเป็นระบบท่อปิด  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อไม่น้อยกว่า  ๐.๒๐  เมตร  

และมีความลึกของท้องท่อสูงสุดต้องไม่เกิน  ๔.๐๐  เมตร   
(๔) ระยะห่างระหว่างบ่อพักน้ าเสีย  (Manhole)  ต้องไม่เกิน  ๔๐.๐๐  เมตร   
ข้อ ๓๒ กรณีระบบบ าบัดน้ าเสียซึ่งจัดให้มีในพ้ืนที่ที่พัฒนาแล้วในนิคมอุตสาหกรรมใดได้บ าบัดน้ าเสีย

ในพ้ืนที่ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้  และระบบบ าบัดน้ าเสียนั้นยังคงมีขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพที่เพียงพอส าหรับการให้บริการแก่พ้ืนที่ที่พัฒนาเพ่ิมเติมจากที่ได้รับอนุญาตจาก  กนอ .  
ให้พ้ืนที่ที่พัฒนาเพ่ิมเติมนั้นใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียของพ้ืนที่ที่พัฒนาแล้วต่อไปได้โดยไม่ต้องก่อสร้างระบบ
บ าบัดน้ าเสยีขึ้นใหม่  แต่ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรฐานด้านวิศวกรรมและวิชาการก าหนด 

ภายใต้บังคับตามวรรคหนึ่ง  หากได้มีการบ าบัดน้ าเสียเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบของความสามารถ  
ในการบ าบัดน้ าเสียจากระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีอยู่เดิม  ให้ด าเนินการเพ่ือก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 
แห่งใหม่ทันที   



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒  ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
   

 

หมวด  ๕ 
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

 
 

ข้อ ๓๓ ให้ผู้จัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายใน  
นิคมอุตสาหกรรมเพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของผู้ประกอบกิจการหรือผู้ใช้ ที่ดินใน 
นิคมอุตสาหกรรมได้อย่างทั่วถึง  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  และต้องจัดให้มีตู้โทรศัพท์สาธารณะเพ่ือให้
บริการโดยทั่วไปด้วย 

หมวด  ๖ 
ระบบไฟฟ้า 

 
 

ข้อ ๓๔ การออกแบบระบบไฟฟ้าต้องจัดท าตามแบบแปลน  แผนผังตามแบบมาตรฐานของ  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงก าหนด  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๕ สายไฟฟ้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าทุกชนิดที่ใช้กับระบบไฟฟ้าต้องมีคุณสมบัติ 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)  และมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้า 
นครหลวงก าหนด  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๖ ค่ามาตรฐานความต้องการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมให้ถือเกณฑ์  ๕๐  KVA  
ต่อพ้ืนที่  ๑  ไร ่

ส าหรับนิคมอุตสาหกรรมใดที่มีพื้นที่มากกว่า  ๑,๐๐๐  ไร่  ต้องจัดเตรียมพื้นที่ให้เพียงพอ 
และเหมาะสมเพื่อจัดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยขึ้น  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ 
การไฟฟ้านครหลวงก าหนด  แล้วแต่กรณี   

หมวด  ๗ 
ระบบดับเพลิงและระบบป้องกันอบุัติภัย 

 
 

ข้อ ๓๗ การออกแบบระบบท่อน้ าดับเพลิง  ตลอดจนอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ส าหรับการดับเพลิง
ต้องมีความเหมาะสมตามลักษณะ  ประเภทและขนาดของกิจการโรงงานหรือกิจการการบริการใน  
นิคมอุตสาหกรรมและต้องได้มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยหรือมาตรฐานทางราชการก าหนด 

ข้อ ๓๘ หัวดับเพลิง  (Hydrant)  ที่ใช้ในระบบดับเพลิงต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นแบบเปียก  (Wet  Barrel) 
(๒) หัวดับเพลิงต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๐๐.๐๐  มิลิเมตร  โดยมีขนาดของท่อต่อทางน้ าเข้า

หัวดับเพลิงกับระบบท่อน้ าไม่น้อยกว่า  ๑๕๐.๐๐  มิลลิเมตร  และหัวน้ าออกขนาด  ๖๕.๐๐  มิลลิเมตร  
พร้อมประตูน้ าจ านวน  ๒  ทาง 

(๓) หัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิงต้องเป็นหัวต่อแบบสวมเร็วชนิดตัวเมีย  พร้อมฝาครอบและโซ่ 



 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒  ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
   

 

(๔) ระยะห่างระหว่างท่อดับเพลิงแต่ละหัวต้องไม่เกิน  ๑๕๐.๐๐  เมตร   
ข้อ ๓๙ ระบบส่งน้ าดับเพลิงต้องมีความเหมาะสมและมีแรงดันน้ าปลายท่อดับเพลิงที่จุดไกลสุด

ไม่น้อยกว่า  ๑.๕๐  กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  โดยใช้ระบบเครื่องสูบน้ าเพิ่มแรงดันน้ าด้วยก็ได้ 
ข้อ ๔๐ ให้จัดรถดับเพลิงที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน  NFPA  1901  Standard  for  Automotive  

Fire  Apparatus  และสอดคล้องตามลักษณะ  ประเภท  และขนาดของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 
หากนิคมอุตสาหกรรมใดตั้งอยู่ในท้องที่ที่มีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ให้บริการเกี่ยวกับ  

การดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย  ให้นิคมอุตสาหกรรมนั้นใช้บริการจากหน่วยงานดังกล่าวได้ 
ข้อ ๔๑ ให้มีมาตรการป้องกันอุบัติภัยและแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้  อุบัติเหตุหรือ  

เหตุฉุกเฉินอื่น  โดยให้เตรียมอุปกรณ์  เครื่องมือ  ตลอดจนบุคลากรอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
ทั้งนี้  ต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมตามมาตรการดังกล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

หมวด  ๘ 
ระบบการจดัการกากอตุสาหกรรม  มูลฝอย  และสิ่งปฏิกูล 

 
 

ข้อ ๔๒ ในหมวดนี้ 
“กากอุตสาหกรรม”  หมายความว่า  ขยะหรือของเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการในโรงงาน

โดยแบ่งออกเป็นสองประเภท  คือ  กากอุตสาหกรรมไม่อันตรายซึ่งหมายความถึงขยะหรือของเสีย  
ที่ไม่ปนเปื้อน  ผสม  หรือปะปนกับสารอันตรายตามที่กฎหมายก าหนด  และกากอุตสาหกรรมอันตราย 
ซึ่งหมายความถึงขยะหรือของเสียที่ปนเปื้อน  ผสม  หรือปะปนกับสารอันตรายหรือมีคุณสมบัติ 
ที่เป็นอันตรายตามที่กฎหมายก าหนด 

“มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  ขยะหรือของเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ  ในสถานที่
หรือบริเวณใด ๆ   ในนิคมอุตสาหกรรม  เช่น  อาคารส านักงาน  อาคารพาณิชย์  สถานบริการ  ที่พักอาศัย  เป็นต้น  
ทั้งนี้  ไม่รวมถึงกากอุตสาหกรรม 

ข้อ ๔๓ การค านวณปริมาณกากอุตสาหกรรม  มูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลในนิคมอุตสาหกรรม  
ให้ใช้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) ให้คิดค านวณอัตราการเกิดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพาณิชยกรรม  และที่พักอาศัยจ านวน
อัตรา  ๐.๘๐  กิโลกรัมต่อคนต่อวัน  อัตราความหนาแน่นของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเท่ากับ  ๐.๓๐  กิโลกรัม 
ต่อลิตร 

(๒) ให้คิดค านวณอัตราการเกิดกากอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมจ านวน  ๑๘.๐๐  กิโลกรัม
ต่อไร่ต่อวัน  อัตราความหนาแน่นของกากอุตสาหกรรมเท่ากับ  ๐.๑๕  กิโลกรัมต่อลิตร 

(๓) ให้คิดค านวณการเกิดกากอุตสาหกรรมอันตรายเป็นร้อยละห้าของปริมาณกากอุตสาหกรรม
ที่เกิดขึ้นในเขตอุตสาหกรรม 



 หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒  ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
   

 

ในกรณีที่มีข้อมูลปริมาณกากอุตสาหกรรม  มูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นจริงสามารถค านวณ
จากข้อมูลดังกล่าวให้เหมาะสมกับประเภทของกิจการในนิคมอุตสาหกรรมนั้นได้   

ข้อ ๔๔ ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม  มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในนิคมอุตสาหกรรม   
ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ให้ใช้บริการการจัดการกากอุตสาหกรรม  มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากผู้รับบริการก าจัดที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยราชการได้ 

(๒) กรณีนิคมอุตสาหกรรมใดมีความประสงค์จะสร้างระบบก าจัดกากอุตสาหกรรม  มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลขึ้นเอง  ต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเภทของกิจการในนิคมอุตสาหกรรม  ทั้งนี้  ตามที่
กฎหมายก าหนด 

ข้อ ๔๕ ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม  มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอื่นใด  นอกจากที่ก าหนดไว้
แล้วในหมวดนี้  ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการหรือหน่วยงานราชการก าหนดด้วย 

หมวด  ๙ 
ระบบตดิตามตรวจสอบมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 

ข้อ ๔๖ ให้ด าเนินการติดตามตรวจสอบมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรม  
ดังนี้ 

(๑)  ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรมที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการ
ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยการว่าจ้างบุคคลที่สามหรือ
หน่วยงานกลาง  (Third  Party)  ที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  เป็นผู้ด าเนินการ
ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๒) ให้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตาม  (๑)  ทุก  ๆ  หกเดือน 
หรือสองครั้งต่อปี  ทั้งนี้  ตามแนวทางที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนด 

(๓) ติดตามตรวจสอบมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

หมวด  ๑๐ 
ระบบรักษาความปลอดภัย 

 
 

ข้อ ๔๗ การจัดระบบรักษาความปลอดภัยของนิคมอุตสาหกรรม  ต้องจัดให้มีสิ่งแสดงแนวเขต
หรือขอบเขตของนิคมอุตสาหกรรม  ตลอดจนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพ่ือตรวจตราและดูแลรักษา
ความปลอดภัยภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม  ณ  บริเวณที่มีความจ าเป็น  และทางเข้า - ออกของนิคมอุตสาหกรรม
เป็นประจ าตลอดเวลา 



 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒  ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
   

 

ข้อ ๔๘ เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสวัสดิภาพในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประกอบกิจการ  
หรือผู้ใช้ท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย  นอกจากจะต้องด าเนินการตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ  ๔๗  อย่างเคร่งครัดแล้ว  ต้องจัดให้มีการเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นและก่อความเสียหาย
ต่อนิคมอุตสาหกรรม  โดยอาจพิจารณาเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรืออุปกรณ์ส าหรับ  
การป้องกันภัยหรือระวังภัย  หรือมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นใด  หรือขอความร่วมมือจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

หมวด  ๑๑ 
การจดัสรรพ้ืนที่ในนคิมอตุสาหกรรม 

 
 

ข้อ ๔๙ การจัดสรรพ้ืนที่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีเขตพ้ืนที่ระบบสาธารณูปโภค   
สิ่งอ านวยความสะดวก  พื้นที่สีเขียว  และพื้นที่แนวกันชน  (Buffer  Zone)  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) นิคมอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่เกินกว่า  ๑,๐๐๐  ไร่  ให้มีพ้ืนที่ระบบสาธารณูปโภค  สิ่งอ านวย
ความสะดวก  พ้ืนที่สีเขียว  และพ้ืนที่แนวกันชน  (Buffer  Zone)  ไม่น้อยกว่า  ๒๕๐  ไร่  ทั้งนี้  ต้องมีพ้ืนที่ 
สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของพ้ืนที่ดังกล่าว  โดยมีแนวกันชน  (Buffer  Zone)  รอบพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม
กว้างไม่น้อยกว่า  ๕.๐๐  เมตร 

(๒) นิคมอุตสาหกรรมที่มีพ้ืนที่เกินกว่า  ๕๐๐  ไร่  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ไร่  ให้มีพ้ืนที่ระบบ
สาธารณูปโภค  สิ่งอ านวยความสะดวก  พ้ืนที่สีเขียว  และพ้ืนที่แนวกันชน  (Buffer  Zone)  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนพ้ืนที่ทั้งหมด  โดยมีแนวกันชน  (Buffer  Zone)  รอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
กว้างไม่น้อยกว่า  ๕.๐๐  เมตร 

(๓) นิคมอุตสาหกรรมที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน  ๕๐๐  ไร่  ให้มีพ้ืนที่ระบบสาธารณูปโภค  สิ่งอ านวย 
ความสะดวก  พ้ืนที่สีเขียว  และพ้ืนที่แนวกันชน  (Buffer  Zone)  ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของจ านวนพ้ืนที่
ทั้งหมด  โดยมีแนวกันชน  (Buffer  Zone)  รอบพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมกว้างไม่น้อยกว่า  ๓.๐๐  เมตร 

หมวด  ๑๒ 
ระบบสาธารณูปโภค  สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการอื่นเพิ่มเติม 

 
 

ข้อ ๕๐ นิคมอุตสาหกรรมที่มีความประสงค์จะให้มีระบบสาธารณูปโภค  สิ่งอ านวยความสะดวก  
หรือบริการอื่นเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้แล้วในหมวด  ๑  ถึงหมวด  ๑๑  เช่น  ศูนย์ฝึกอบรม  ศูนย์กลาง
การติดต่อสื่อสาร  สถานพยาบาล  หรือบริการรถรับส่ง  เป็นต้น  ให้ด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 



 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒  ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
   

 

หมวด  ๑๓ 
การตรวจสอบการออกแบบ  และก่อสร้าง 

 
 

ข้อ ๕๑ ในกรณีที่  กนอ.  ตรวจพบว่าการออกแบบของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาและการก่อสร้าง
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมและตามมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค  สิ่งอ านวยความสะดวก
และบริการอื่นที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  ผู้ออกแบบ  ผู้ควบคุมงานหรื อผู้ก่อสร้าง  แล้วแต่กรณี   
ต้องรับผิดชอบแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่  กนอ.  ก าหนด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๕๒ บรรดาแบบแปลน  แผนผังของระบบสาธารณูปโภค  สิ่ งอ านวยความสะดวก  และ
บริการอื่นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ  กนอ.  ในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นค าขออนุมัติตาม
ข้อบังคับนี้โดยอนุโลม  ในกรณีที่ค าขออนุมัติดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้   
ให้  กนอ.  มีอ านาจสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น  หรือผู้จัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมจะขอแก้ไข
เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ก็ได้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๐  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

วิฑูรย์  สมิะโชคด ี
ประธานกรรมการการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 


